
 

                                              PRODUCTO Nº: 1.322 

 

 PROQUIL-QP 

 

 ELIMINADOR DE CERAS Y PARAFINAS EN AUTOMOCIÓN 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

PROQUIL-QP es un producto formulado en base a solventes, humectantes y 
emulsionante. Especialmente desarrollado para la eliminación en frío y posterior 
emulsión en el agua de aclarado,  de las película de ceras o parafinas que protegen 
las pinturas de los vehículos y automóviles nuevos. 
 
En el caso de las marcas de automóviles que utilizan recubrimientos protectores de  
la pintura en base a copolímeros, se aconseja el empleo de productos específicos 
para este tipo de recubrimientos. 
 

PROPIEDADES: 

PROQUIL-QP por su contenido en solventes, humectantes  y emulsionantes actúa 
sobre las ceras y parafinas de protección, emulsionándolas en el agua final de 
lavado, permitiendo una eliminación rápida  y fácil de los recubrimientos protectores. 
 
Por su composición, y la ausencia de productos alcalinos, no produce daños el los 
materiales con los que generalmente puede entrar en contacto como acero, aluminio, 
cromados, niquelados, vidrio, pintura o juntas de goma. 
 
 

MODO DE EMPLEO: 

PROQUIL-QP puede emplearse puro, tal cual se suministra. 
 
Pulverizar mediante equipo de pulverización apropiado para ello, como nuestro 
POLYSPRAYER, las superficies a limpiar, comenzando por la parte superior, y 
dejando actuar entre 5 y 10 minutos. 
 
Proceder seguidamente a la eliminación de la parafina, frotando las superficies 
mediante una esponja, bayeta, manopla o paño suaves, previamente humedecidos 

en PROQUIL-QP hasta total eliminación de la cera. Finalmente debe realizarse un 
aclarado a fondo con chorro de agua a presión. Se obtienen mejores y más rápido 
resultado empleando en el aclarado final agua templada o caliente. 
 
Es importante aclarar con abundante agua, para así obtener un más alto nivel de 
brillo. Secar finalmente con gamuza. 
 



 

 
Si se desea, puede realizarse antes del aclarado final, un lavado con nuestro 

fabricado PROQUIL-CAR diluido en agua en proporciones del orden de 1-2%. 
 
Con el fin de evitar posibles rayados de la pintura, debidos a la existencia de polvo o 
arena fina, acumulada durante el transporte, se recomienda lavar la carrocería antes 
de proceder al desparafinado, dejando secar perfectamente antes de la aplicación de 

PROQUIL-QP 
 

PRECAUCIONES: 

PROQUIL-QP es un producto volátil, por lo que deben de mantenerse los recipientes 
perfectamente cerrados, para de esta forma evitar posibles pérdidas de evaporación. 
Empléese en lugares bien ventilados. Manténgase alejado de llamas o fuentes de 
calor. Evítese el contacto con los ojos y las mucosas. No ingerir. 
 

PRESENTACIÓN: 

PROQUIL-QP se presenta en envases de plástico, no recuperables de 25  y  60 litros 
neto. 
 
 
 
 
 
 

 

BENEFICIOS 
 

* ALTO BRILLO FINAL. 

* ALTO PODER SOLVENTE. 

* MAS FÁCIL EMULSIÓN EN EL AGUA DE ACLARADO FINAL. 

*MEJOR Y MAS FÁCIL ELIMINACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS. 
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