
 

PRODUCTO Nº.: 1.327 

 

 

SOLQUIM - CAR 

DESCARBONILLANTE Y DESENGRASANTE POR INMERSIÓN EN FRÍO 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 
Líquido pardo oscuro, formulado a base de disolventes clorados de baja viscosidad, 
antioxidantes, humectantes y compuestos que disminuyen la evaporación de los 
solventes. 
 

PROPIEDADES: 
La acción de sus componentes incrementa su poder emulsionante y penetrante, 
favoreciendo la eliminación de gran variedad de recubrimientos de base orgánica 
sobre las superficies metálicas. 

Dada su composición en base a solventes SOLQUIM-CAR no produce corrosión, ni 
ataca las superficies de aluminio y aleaciones ligeras. 
Disuelve y elimina las ligaduras que retienen las partículas de carbonilla, levantando 
y disgregando los sedimentos originados por la combustión incompleta en motores 
de explosión y quemadores de fuel-oil. Elimina toda clase de suciedades adheridas, 
carbonillas, restos de aceites quemados, barniz de plomo, grasas, pinturas, lacas, 
gomas, etc. 

SOLQUIM CAR no produce un rápido oxidado de los metales, por lo que no es 
necesario intercalar ningún proceso  de inhibición o desoxidado. 
 

APLICACIONES: 
Limpieza de carburadores, cajas de cambio, pistones, bombas de gas-oil y gasolina, 
cojinetes, culatas de motores, cigüeñales, filtros e inyectores de quemadores, 
bloques completos de motor y piecería en general. 

SOLQUIM-CAR se mantiene activo, aun cuando la cantidad restante sea pequeña, 
pero el producto se va saturando con la suciedad desprendida por la limpieza 
continuada, por lo que es conveniente filtrarlo o cambiarlo de recipiente, para 
eliminar la suciedad acumulada. 
 

MODO DE EMPLEO: 

Usar siempre SOLQUIM-CAR en frío, sin diluciones y en el bidón de origen, o en 
depósito metálico o tanque de acero dulce, donde pueda ponerse el contenido del 
envase original de forma que la capa selladora, que no tiene acción limpiadora, se 
mantenga siempre en la proporción adecuada. En caso necesario añadir capa 
selladora para evitar evaporaciones. 



 

Las piezas o componentes a limpiar, se introducen en el depósito con SOLQUIM-

CAR de forma que queden cubiertos completamente por el producto, teniendo 
siempre la precaución de eliminar previamente todas aquellas partes que sean de 

plástico , caucho, etc. No calentar SOLQUIM-CAR en ningún caso. 
El tiempo de inmersión, depende fundamentalmente de las características de la 
suciedad a eliminar, pudiéndose, a título orientativo , indicarse como más 
apropiados: 
 

- RESINAS Y GRASAS :  15-30 minutos 
- PINTURA   :  15-�������������������³ 
- DEPÓSITOS DE CARBONILLA 

ENDURECIDOS  :  8-12 horas 
 
 
En el caso de presencia de residuos de carbonilla en capas gruesas, es conveniente 
repetir la inmersión, o dejar las piezas sumergidas un tiempo más prolongado del 
indicado anteriormente. 
En todo caso, siempre que sea posible es conveniente dejar las piezas en inmersión 
el mayor tiempo posible, no sufrirán ningún daño y la limpieza será más profunda. 

Al sacar las piezas del baño de inmersión en SOLQUIM-CAR, escurrir bien y 
enjuagar seguidamente con disolvente o agua a presión, secándolas finalmente con 
aire. 
 

PRECAUCIONES: 
Por su fuerte carácter desengrasante, debe emplearse guantes durante su 
manipulación, evitando en todo momento el contacto con la piel y mucosas. 
Son también recomendables el empleo de delantales de PVC y de gafas. 
En caso de contacto con la piel o mucosas, lavar inmediatamente con abundante 
agua, si las molestias continúan avisar a un médico. 
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