
 

                                              PRODUCTO Nº: 1.438 
 

 TECMA-SEC A.B.S. 
 

 ABSORBENTE-ANTIDERRAPANTE PARA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

CARACTERÍSTICAS: 

TECMA-SEC A.B.S. es un producto en forma de polvo grueso, compuesto en base a 
minerales y derivados de arcilla, exenta de asbestos, especialmente destinado a la absorción 
de grasas, aceites y todo tipo de derrames producidos en los suelos. 

TECMA-SEC A.B.S. presenta frente a los absorbentes tradicionales las ventajas siguientes: 
 

.-  Mayor capacidad de absorción. 

.-  Mayor velocidad en el proceso de absorción. 

.-  Mayor poder de absorción frente a una mas amplia gama de líquidos de alta  y 
baja viscosidad. 

.-  Inodoro. 

.-  Alta estabilidad química, frente a ácidos y otros productos químicos, sin  que se 
produzcan emanaciones  de productos molestos y/o tóxicos. 

.-  Alta inercia química y resistencia mecánica. 

.-  Incombustible. 

.-  Inocuo frente a personas, animales y plantas. 

.-  Producto antiderrapante, disminuye los riesgos de accidentes, lo que deriva en 
una mayor seguridad en  el trabajo. 

 

EMPLEOS: 

TECMA-SEC A.B.S.  esta especialmente indicado en todas aquellas aplicaciones donde es 
necesaria la absorción y retirada de líquidos a causa de desbordamientos accidentales, fugas 
de cisternas o derrames de líquidos en naves, cocinas, etc. 
Muy apropiado en la eliminación de deslizamientos y derrapajes en suelos mediante la 
eliminación de los líquidos que lo hacían resbaladizo, en suelos de cocinas, salas de calderas, 
talleres, naves industriales, mataderos, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 

Su empleo es fácil y cómodo, bastando con esparcir la cantidad suficiente de TECMA-SEC 

A.B.S. sobre la superficie a tratar y dejar que el producto absorba los líquidos derramados. 
Proceder a retirar el producto y el liquido absorbido. 

Derrames: añadir TECMA-SEC A.B.S. sobre el  líquido derramado y tras su absorción retirar 
el conjunto de producto y líquido absorbido. 

Fugas industriales: aplicar sobre el suelo una capa uniforme de unos dos cm. de espesor en 
las zonas de riesgo y capas de   0,5-1 cm. en el entorno, para evitar que el suelo resbale. 
Retirar en el momento en que la fuga sea subsanada. 
 

RENDIMIENTO: 
Los rendimientos son siempre dependientes de la cantidad de líquido derramado, si bien, se 

puede indicar que con 20 Kg. de TECMA-SEC A.B.S. puede cubrirse una superficie 

aproximada de unos 49-50 m2 con una capa uniforme. 
 
 
 



 

 

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DE ABSORCIÓN: 
 

** Capacidad de absorción frente a diferentes líquidos (%): 
 
 
 Aceite SAE-10 

 
 
 Aceite SAE-90 

 
 
 Metanol 

 
 
 Gasolina  

 
 88,2% 

 
 
 65% 

 
 
 84% 

 
 
 60%  

 
 Gas-oil 

 
 
 NaOH 

 50% 

 
 
 Acido nítrico 

 60% 

 
 
 Acido 

 Clorhídrico  
 
 85% 

 
 
 237% 

 
 
 193% 

 
 
 164%  

 
 Aceite de 

 parafina 

 
 
 Aceite de 

 corte 

 
 
 Metil-iso- 

 Butil cetona 

 
 
 Mineral 

 Spirits  
 
 90,6% 

 
 
 137% 

 
 
 84% 

 
 
 59% 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES: 

CALIDAD   ..............  por la pureza de sus materias primas. 

PODER ABSORBENTE ..............  por su elevada capacidad de retención 
de líquidos. 

ECONOMÍA   ..............  por su equilibrada relación peso-
volumen. 

SEGURIDAD   ..............  al  no ser combustible ni comburente. 

INODORO   ..............  por su naturaleza química mineral. 

ESTABILIDAD  ..............  por ser químicamente inerte, no es  
       corrosivo ni oxidante. 

INOCUIDAD   ..............  no necesita precauciones especiales en 
su manipulación. 

RESISTENCIA MECÁNICA  ..............  permanece en su forma granular incluso 
en estados de saturación. 

DESODORIZANTE  ..............  por su capacidad de retención de olores. 

NO ABRASIVO  ..............  por la ausencia de cuarzo en su 
composición y su fina textura. 

 

Las características ignífugas de TECMA-SEC A.B.S. inciden directamente en la seguridad 
frente a incendios, lo que puede permitir sensibles reducciones en las primas de las 
compañías de seguros. 

 

PRESENTACIÓN: 

TECMA-SEC A.B.S. se presenta en paint de cartón no recuperables de  40 Kg. contenido 
neto. 
 

BENEFICIOS 

* Alto poder absorbente. 

* Buenas propiedades antiderrapantes. 

* Alta inercia química y resistencia mecánica. 
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