
 

PRODUCTO Nº.: 1.449 

 

FILTRO GEOTEXTIL DE PROTECCION  G 240 
 

FILTRO PROTECTOR DE IMPERMEABILIZACION ANTIPUNZONANTE 
 

CARACTERISTICAS: 
Es un geotextil de polipropileno termosoldado de alto poder filtrante y sin posibilidad de 
colmatación, con un peso de 240 gr./m2. Es de color gris metalizado. Es imputrescible una vez 
recubierto. 

 

ESPECIFICACIONES: 
Espesor a   2 kN/ m2       : 0,68 

20 kN/m2       : 0,65 
200 kN/m2       : 0,63 

Resistencia a tracción: Elongación carga máxima  %  : >60 
Resistencia al reventamiento: ASTM D-3786   kN/m2  : 2100 
Resistencia al desgarro trapezoidal: ASTM D-1117  N   : 570 
Penetración de cono: Sorlie      mm  : 20 
Resistencia al punzonamiento: ASTM D-3787   N  : 415 
Permeabilidad Valor "K":  
- Bajo  2 kN/m2                10-4 ms-1  : 4,0 
- Bajo  200 kN/m2     10-4 ms-1  : 2,8 
Flujo a 10 cm. columna de agua: De Voorst   l/m2s   : 40 
Tamaño máximo: 
- Tamizado en seco       ɛm  : 100 

- Tamizado en mojado      ɛm  : 100 
 

Durabilidad: 
* Efecto rayos UV.: 

La exposición a la luz solar directa de una duración de varios meses no afecta al GEOTEXTIL 
pero pueden producirse pérdidas de resistencia por una exposición prolongada. 
Después de 60 horas, no se aprecia pérdida de resistencia XENONTEST (SN 
195808/ISO105/B 04). 

 
* Efecto del ácido láctico (pH=2,4), 15 días a 50º C  :   Ninguno 
 
* Efecto de los álcalis naturales en el terreno :   Ninguno 
 
* Efecto de los ácidos naturales en el terreno :   Ninguno 
 
* Efecto del carbonato sódico (pH=11,6) , 15 días a 50º C :  Ninguno 
 
* Efecto del hidróxido cálcico Ca(OH)2 (pH=12,5), 10 g/l.,  
15 días a 25º C      : Ninguno 
 
* Efecto bacteriológico     :  Ninguno 

 

 

 



 

 
Otras propiedades: 

  
- Naturaleza del polímero  :   100% polipropileno 
 
- Peso específico del polímero :   0,91 
 
- Punto de fusión    :   165º C 
 
- Gama temperatura de servicio :   -40 hasta + 100º C 
 
- Naturaleza de la fibra   :   Filamento (continuo) 
 
- Diámetro de la fibra    :   40-55 ɛm 
 
- Unión de las fibras   :   Térmica 

 
 

APLICACIONES: 
 

 Su aplicación preferente es para la protección de las impermeabilizaciones que van a 
ser cubiertas por un solado o recrecido de cemento,  hormigón  o solera. 

 En soleras de hormigón colocándolo  sobre el firme antes de verter el mismo. 

 Como  elemento interpuesto  entre  impermeabilizaciones de  muros  de sótanos 
exteriores entre el relleno y la impermeabilización. 

 Para garantizar un buen drenaje de los terrenos separando la grava del relleno. 

 En jardinería aislando tierras de relleno y otras aportaciones más ricas orgánicamente. 

 Firmes de pavimentación separando la zahorra, de la base . 

 Protegiendo las canalizaciones de drenaje enterradas. 
 

MODO DE EMPLEO: 
 
Este material cuando se emplea sobre impermeabilizantes líquidos, IMPERMEABILIZANTE E-
88, IMPERAL 91,se colocará después de comprobar que ya ha secado totalmente (10-15 dias, 
después de su aplicación en obra). Los solapes serán de 10 cm. para impedir que se 
produzcan discontinuidades. 
 

ALMACENAMIENTO: 
- No dejar los rollos expuestos a los rayos ultravioleta durante tiempo prolongado. 
- Proteger de la intemperie en lugar limpio y seco. 
 

BENEFICIOS 

* Eficaz poder de filtrado. 

* Alta resistencia al punzonamiento. 

* Baja compresibilidad y colmatación. 

* Imputrescible en contacto con los microorganismos. 
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