
 

                                              PRODUCTO  Nº: 1468 

 

 SATECMA TERMIC 
 AISLANTE TÉRMICO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
La composición a base de dos láminas de aluminio puro, adheridas a una capa de láminas de plástico 

de burbuja hace que SATECMA TERMIC refleje el 97% del calor producido por la radiación, 
consiguiendo un eficaz aislamiento, así como un importante ahorro energético. 

 

 

EN VERANO 
El calor por radiación solar supone más del 90% 
de la entrada de calor en el interior de la 

vivienda. SATECMA TERMIC, con su alto poder 
reflexivo, refleja el 97% de la radiación recibida. 

Sin SATECMA TERMIC Con SATECMA TERMIC 

EN INVIERNO 

Con SATECMA TERMIC, al evitar la pérdida de 
calor producido por la calefacción, conseguimos 
además de un eficaz aislamiento, un importante 
ahorro energético. 

 
Sin SATECMA TERMIC Con SATECMA TERMIC 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Grosor (mm) 3 Resistencia al fuego M1 
Ancho bobina (mm) 1200 Absorción de humedad 0% 
Largo bobina (m) 50 Temperatura de trabajo (ºC) -55 a 80 
Superficie bobina (m

2
) 60 Índice de reflexión 97% 

Resistencia térmica (
W

km2

) 1,68 Conductividad térmica (
km

W ) 0,025 

Resistencia mecánica (
2m

kg ) 300 Emisividad 0,03 

 
VENTAJAS 

 
V Ahorro en el consumo energético, evitando derroches en calefacción. 

V Espesor reducido respecto a aislantes tradicionales, lo que supone un incremento de la 
superficie habitable de las viviendas. 

V Barrera de vapor, 0% absorción de agua y humedad. 

V Fácil instalación. No produce irritaciones de piel, alergias, ni es tóxico. 

V Ganancia de superficie habitable. 

V Alta resistencia a la rotura 

V Material no inflamable. Clasificado M1. EUROCLASE ñB S1 d0ò 
V En zonas de trabajo, aumenta la luminosidad hasta un 50% 
V Evita la creación de ácaros, hongos y bacterias 

 



 

APLICACIONES 

SATECMA TERMIC es un producto diseñado para incrementar el confort en la vivienda. Este producto 
está concebido para ser aplicado bajo cubierta, en paredes o por debajo de tarima flotante. 
Para cualquier otra aplicación, consulte con nuestro representante. 

 

RECOMENDACIONES PARA SU COLOCACIÓN 
Para un óptimo aislamiento en paredes o tejados, es importante colocar el aislante dejando en ambos 

lados del mismo 2 cm de cámara de aire. 

En el caso de hacer una unión entre varias láminas de aislante, solapar con cinta adhesiva de aluminio 
unos 5 cm. De este modo, evitaremos puentes térmicos. 
 

EQUIVALENCIA ENTRE SATECMA TERMIC Y LOS AISLANTES TRADICIONALES 

 

 
 
PRESENTACIÓN 

SATECMA TERMIC se presenta en bobinas de 60 m
2
 (50 m de largo por 1,2 m de ancho). La cinta 

adhesiva se presenta en rollos de 5 cm de ancho y 45 m de largo. 
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