
 
 PRODUCTO Nº: 1.502 

SATECMACONS    V 

CONSOLIDANTE PARA MAMPOSTERÍA DETERIORADA EN BASE 
A ÉSTERES DEL ÁCIDO SILÍCICO 

CARACTERÍSTICAS 

SATECMACONS-V es un agente consolidante formulado en base a ésteres del ácido silícico, 
monocomponente, listo para su empleo (no diluir ni mezclar con otros productos), aplicable 
preferentemente sobre piedras degradadas y erosionadas, hormigones degradados con 
desprendimientos arenosos o juntas mórbidas. 
La aplicación a los substratos de SATECMACONS-V, debido a su efecto consolidante, recompone 
su estructura mineral y como consecuencia, hace posible la recuperación de su capacidad 
sustentadora, reduciendo al mismo tiempo la difusión del vapor de agua a los valores 
correspondientes a una piedra sana, de manera que la respirabilidad de los substratos puede 
equipararse a la de las zonas no degradadas. 
Las superficies tratadas conservan su aspecto natural, de modo que en la generalidad de las 
aplicaciones, no se producen alteraciones ópticas. Con el fin de lograr la máxima seguridad en la 
aplicación, se recomienda la realización de ensayo previo, tratando una pequeña parte de la 
superficie donde se va a aplicar, como ensayo, para averiguar si se producen cambios de tono. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

SATECMACONS-V 
Contenido en compuestos silicio orgánicos > 75% en peso referido al ortosilicato 

Desprendimiento mínimo de gel ** Aprox. 34% en peso 

Densidad a 25 ºC 0,95 ± 0,02 g/cm
3
 

Punto de inflamación (DIN 53213) 13 ºC 

Color Incoloro hasta ligero amarillo transparente 
** secado a peso constante (20 ºC, 60% humedad relativa) 

VENTAJAS 

SATECMACONS-V comparado con otros sistemas, aporta las ventajas siguientes: 

 Fuerte efecto consolidante 

 Sistema monocomponente 

 Elevado poder de penetración 

 Gran facilidad de uso 

 Secado no pegajoso al tacto 

 Sustancias activas compatibles con los materiales de obra 

 Conservación de la transpirabilidad del substrato 

 Resistencia a la intemperie 

 Buena aceptabilidad de pinturas en las zonas consolidadas 

MODO DE EMPLEO 

Para la obtención de óptimos resultados se recomienda su aplicación en cortina sobre la superficie 
a tratar, hasta que el material no absorba más producto. Se considera que un material no absorbe 
más (está saturado) cuando no puede observarse absorción de SATECMACONS-V pasado un 
minuto. 



 
Para su aplicación pueden emplearse otra serie de técnicas como pulverizaciones sin aire, 
aplicaciones mediante rodillo de piel de cordero, inmersión, compresas, etc.. En todo caso, es 
importante asegurarse que el substrato está totalmente saturado de producto. 
La temperatura óptima de aplicación es entre 10 y 30 ºC; está desaconsejada su aplicación por 
debajo de 0 ºC. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A TRATAR 

Antes de proceder a la aplicación de SATECMACONS-V es necesario eliminar la humedad 
ascendente, incrustaciones salinas o restos de pintura que pudieran presentarse. Se recomienda la 
realización de una limpieza previa profunda, mediante chorro de vapor o agua, al efecto de eliminar 
la suciedad existente y restablecer la capacidad absorbente del substrato. Tras las operaciones de 
limpieza y el correspondiente secado, la superficie está lista para ser consolidada con 
SATECMACONS-V. 
En el caso de utilizar detergentes en la operación de limpieza, es necesario un aclarado final con 
agua al efecto de eliminar todo resto de detergente, para evitar la aparición de entonaciones. 
En los casos en que las superficies a tratar estén muy deterioradas y las operaciones de limpieza 
antes indicadas puedan dañarla aún más, es recomendable la realización de un tratamiento previo 
a la limpieza con SATECMACONS-V, dejar secar unos días y, una vez endurecida la superficie, 
realizar las operaciones de limpieza indicadas. 

CONSUMOS Y PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN 

La profundidad de penetración de un agente consolidante depende de varios factores: poder de 
absorción del substrato, cantidad de producto aportado y del método de aplicación. Para poder 
determinar el consumo de consolidante y su grado de penetración, dada la variedad de materiales 
posibles de tratar, se recomienda realizar una aplicación sobre una superficie test y determinar aquí 
las proporciones de aplicación. 

TRATAMIENTO HIDROFUGANTE 

Tras la aplicación de SATECMACONS-V se recomienda aplicar sobre el substrato tratado un 
producto hidrofugante para evitar los daños que posteriormente puedan producirse a causa del 
agua, la humedad y los agentes contaminantes que ésta frecuentemente incorpora. Como producto 
hidrofugante recomendamos el empleo de nuestros fabricados IMPERMEABILIZANTE-10AG y/o 
HUMPROT MATE. 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO 

En envases cerrados  herméticamente, protegidos de la humedad y a temperaturas no superiores a 
30 ºC, SATECMACONS-V tiene una estabilidad de almacenamiento de unos seis meses. 

PRESENTACIÓN 

Comercialmente, SATECMACONS-V se presenta en envases metálicos no retornables de 10, 25 y 
50 kg neto 

BENEFICIOS 

Fácil de aplicar 
Producto monocomponente 

Elevado poder de penetración y resistencia a la intemperie 
Fuerte efecto consolidante conservando la respirabilidad del material 
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