
 
         PRODUCTO Nº: 1.623 

TECMA LAC -S/O 
LACA INSECTICIDA DE GRAN PERSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

TECMA LAC -S/O  es una laca de gran persistencia formulada en base a la materia activa  

Cipermetrina   reforzada y actuando de manera sinérgica con tetrametrina y butóxido de piperonilo. 

Esto hace de la laca TECMA LAC -S/O un producto con una gran fuerza de choque y desalojo, eficaz 

contra todo tipo de insectos caminadores (cucarachas, chinches, hormigas, pulgas, piojos, grillos, 

tijeretas, etc.), aunque también actúa contra todo tipo de insectos voladores (moscas, mosquitos, larvas 

de ambos, etc.) cuando éstos se posan en la superficie tratada. 

El excipiente de TECMA LAC -S/O está constituido por resinas especiales que le confieren gran 

persistencia, y como disolvente el alcohol  etílico para conferir un gran poder de penetración en todas las 

rendijas y un secado de sólo 3 horas.  

TECMA LAC -S/O  no mancha,  ni deja  rastro en parquet, terrazo, mármol, gres, etc., y es indicado para 

lugares especialmente delicados. 
 

COMPOSICIÓN:  

CIPERMETRINA 60/40    1,00 % 

TETRAMETRINA  0,30% 

BUTOXIDO DE PIPERONILO   0,60% 

ETANOL  Y EXCIPIENTE c.s.p   100,00% 

 

REGISTRADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PUBLICA  

CON EL Nº. 10-30-01538  PARA USO AMBIENTAL 

CON EL Nº. 10-30-01538 - HA    PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA 

PLAZO DE SEGURIDAD RECOMENDADO: 12 horas 

  



 

MECANISMO DE ACCIÓN:  

TECMA LAC -S/O  actúa por contacto a través de la cutícula, por ingestión y por inhalación. 

La CIPERMETRINA  sufre una serie de reacciones metabólicas en varios tejidos, que dan lugar a 

metabolitos secundarios y terciarios que siguen siendo activos. Estos metabolitos producidos junto con la 

parte de materia activa no metabolizada, provocan la muerte por bloqueo metabólico y parálisis del 

sistema nervioso de los insectos. 

Su forma de actuar es consecuencia de la semejanza estructural de estas moléculas, con  las constituyentes 

de la membrana celular de las fibras nerviosas de los insectos, de tal manera que se introducen en ellas y 

producen una alteración de la permeabilidad de éstas para el calcio. De esta manera se impide la 

despolarización de la membrana, y por tanto, la transmisión del impulso nervioso, apareciendo 

sucesivamente en el insecto: alteración en los movimientos, incoordinación motora, parálisis y muerte. 
 

CAMPO DE APLICACIÓN:  

TECMA LAC - S/O está indicada para el tratamiento de cucarachas y otros insectos caminadores en 

locales públicos, cafeterías, restaurantes, hoteles y demás locales públicos en los que se requiera un gran 

efecto de choque combinado con una alta persistencia. 
USO EXCLUSIVO POR PERSONAL ESPECIALIZADO 
 

MODO DE EMPLEO:   

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre detenidamente la etiqueta y la información sobre el 

producto, antes de usarlo. 

Para la aplicación de TECMA  LAC -S/O, se recomienda la utilización de laqueadora, su empleo aporta  

una serie de ventajas dignas de ser tenidas en cuenta, como  y entre otras: facilidad de aplicación,  

homogeneidad de la película formada, facilidad de acceso a multitud de sitios de difícil  acceso, mayor 

rapidez en las aplicaciones,  mayor profundidad de penetración del producto en las rendijas (escondrijos 

naturales muy frecuentes de los insectos) y algo siempre muy importante, la imagen. 

Si, por cualquier motivo se elige otro método aplicación, por ejemplo brocha o pincel, en todos los casos 

se crearán barreras, formando una película homogénea  de unos diez centímetros de ancho, en rodapiés, 

cercos de puertas y ventanas, a fin de sellar los lugares tratados. Otros lugares que hemos de tener muy 

presentes, son maquinas de café, motores de frigoríficos, lavavajillas, y todos aquellos lugares donde se 

genera calor. 

Antes de la aplicación, desenchufar todos los aparatos eléctricos y al terminar, esperar al menos una hora 

antes de volver a conectarlos. 

Poner especial  atención donde anidan los insectos, tales como pequeñas grietas, juntas de dilatación, 

bajos de tarimas de madera, soportes de mampostería de los mostradores, refuerzos de aglomerado en 

mostradores y mesas de acero inoxidable, si disponemos de laqueadora, se debe inyectar la laca con la 

aguja de que dispone ésta, a fin de obtener mayores rendimientos, además una mayor persistencia en el 

tiempo, sobre todo allí donde hemos accedido con la aguja, ya que aquí, el formulado no se verá afectado 

por factores externos que lo degraden, como puede ser la luz tanto natural como artificial, lavados, ataque 

químicos etc. 

Si la aplicación se realiza con laqueadora, ésta se regulará a razón de 60/100  metros lineales con un 

ancho de 10 centímetros, por litro de laca.  Pulverizar a unos 10 centímetros de distancia de la superficie a 

tratar, para de este modo, evitar que las partículas pasen a la atmósfera y a otros lugares no deseados.  

IMPORTANTE:  Aplicar siempre sobre superficies secas y limpias. No mezclar nunca con agua. 
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO:  

TECMA LAC -S/O se presenta comercialmente en envases de plástico de 5 litros presentados en cajas 

de cuatro unidades. Almacenar en lugar fresco y alejado de focos de calor o fuentes de ignición. 
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